ACTUALIZACION NORMATIVA

ABRASION

CIiCLOS NIVEL

NOVEDAD: este test se
realiza ahora con un
nuevo papel de lija de
calidad mas consistente
que el papel utilizado
con anterioridad

En caso de que en el ensayo de resistencia al corte por
la prueba de resistencia al corte EN ISO 13997 que dara como resultado un nivel de

CORTE POR
CUCHILLA

INDICE
DE CORTE

NOVEDAD: este test sera
manualmente parado
después de 60 ciclos y sera
rechazado en caso de
embotamiento de las
cuchillas por el material.
Este es el caso habitual
de los guantes con
alta resistencia al corte

DESGARRO

Sin cambios

PERFORACION

illa se produzca el embotamie|

EN388:2016

RIESGOS MECANICOS

EN388:2016

ABCDEF

CORTE POR

OBJETOS AFILADOS
1S0 13997

NEWTON NIVEL NEWTON NIVEL

NOVEDAD: este
ensayo se realiza
obligatoriamente si
en el corte por
cuchilla se produce
embotamientoy
de manera opcional
si se requiere

Sin cambios

JUBA =

RESISTENCIA
AL IMPACTO

KN NIVEL

En caso de que el
guante se someta al
test (opcional), se
anadiria la letra P
después de los cinco
primeros niveles en
caso de superarlo.

NOVEDAD: nuevo
ensayo que permite
determinar el
comportamiento de
un guante contra los
impactos.

cuchillas por el material, se realiz
iento conunaletradelaAalaF

www.jubappe.es



ACTUALIZACION NUEVA EN388:2016

La nueva normativa fue publicada en noviembre de 2016 y la anterior es del afio 2003. Durante estos 13 afos, ha habido
una gran innovacion en los materiales para la fabricacion de los guantes de corte, han obligado a introducir cambios en
los ensayos para poder medir con mayor rigor los niveles de proteccion.

EN388:2003 EN388:2016
ABCD ABCDEF
A Resistencia a la Abrasion (X, 0, 1, 2, 3, 4) A Resistencia a la Abrasion (X, 0, 1, 2, 3, 4)
B Resistencia al Corte (X, 0, 1,2, 3,4,5) B Resistencia al Corte por cuchilla (X, 0,1, 2, 3,4, 5)
C Resistencia al Desgarro (X, 0, 1, 2, 3, 4) C Resistencia al Desgarro (X, 0, 1, 2, 3, 4)

D Resistencia a la Perforacion (X, 0, 1, 2, 3, 4) D Resistencia a la Perforacion (X, 0, 1, 2, 3, 4)
E Corte por objetos afilados 1SO 13997 (A, B, C, D, E, F)
F Test impacto cumple/no cumple (Es opcional. Si cumple pone P)

Abrasion. Cambio en el ensayo.
El primer cambio se refiere al papel de lija utilizado en el ensayo de abrasion. Es mas agresivo con los materiales.

EN388:2003 y EN388:2016 Abrasion (N° de ciclos) EN388:2003
Ciclos de abrasion
Lija: Oakey Glass Grit 100
2 500

EN388:2016
Ciclos de abrasion
4 8000 Lija: Klingspor PL31B Grit 180

Tabla orientativa del comportamiento de diversos materiales, tras ser sometidos a la nueva prueba de abrasion.
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NUEVA EN388:2016

Para tener la informacién actualizada de cada modelo les rogamos consulten las fichas de
producto en nuestra web www.jubappe.es

Si necesitan mas informacion pueden contactar con nosotros en; ventas@juba.es

Asi se muestra la convivencia de normas
en la pagina web www.jubappe.es
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Guante Juba - H4114 AGILITY LITE
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JUBA PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT S.L.

Ctra. Logrofno s/n. 26250 Santo Domingo de la Calzada. La Rioja (Spain).
Tel.: +34 941 34 08 85. Fax: +34 941 34 07 76
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